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Poistoilmapuhallin
Tuloilmapuhallin

Jalkilammityspaitteri

[séthks 900 W)
Lammantalteenottokenno
Ulkoilmasuodatin F7
Ulkoilmasuodatin G4

Poistoilmasuodatin G4

Automaattinen kesa-/talvipelti
Turvakytkin

Mittausyhteet
(avattavan luukun takanal)

Ohjainpaneeli Digit SED

Hiilidioksidianturi (liscivaruste)

Kuvassa R-malli

Kosteusanturi (lisévaruste)

Sopii ilman kanaviston muutostdi- = =
ta, vuosien 1983- 2004 MUH-
lImava 100/ 120 tilalle
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TEKNISET TIEDOT W ~

Siihkéliitiinti 230V 50 Hz, = 5,7 A
Kotelointiluokka IP 34

Puhaltimet Poistoilma 0,117 kW0,9A| 106 dm?/5 100 Pa
tosavirta (DC) ~ Tuloilma 0,117 kWO0,9A| 104 dm?/s 100 Pa

Limméntalteenotto Ristivastavirtakenno, >80 %
Limmantalteenoton ohitus Automaatfinen
Siihkajalkilammitysyksikko 900W39A
Suodattimet Tuloilma G4jaF7

Poistoilma G4
Paino 60 kg
Ilmanvaihdon tehonsiiitd — Digit SED -siitidin

— (0, - jo %RH-ohjaus

— kaukovalvontaohjaus (jinniteviesti)
Lisivarusteet — (0, anturi

— % RH-anturi
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KAYTTOOHJE

Kéytdohje VALLOX 121 SE

Jotta siséilma pysyisi terveellisend ja myds asunnon rakenteiden
kannalta  hyvéng, ilmanvaihdon on  toimittava  jatkuvasti.  Edes
Eidempien lomien ajaksi ei ole suotavaa pysayitad ilmanvaihtog,
oska sisgilma tulee tunkkaiseksi ja l&mmityskaudella  sisGilman
kosfeus saattaa fiivistyd kanavistoon ja rakenteisiin ja aiheuttaa
kosfeusvaurioita.  Anturit  sa@tévat  ilmanvaihdon  automaattisesti
opfimitasolle asunnon ollessa tyhjilléankin.

Toimintaan kytkeminen

1. Kytke pistotulppa scihkéverkkoon. Nyt VALLOX 121 SE on
foiminfavalmis.

2. Kaynnista kone ja valitse ilmanvaihdon teho sopivaksi ohjain-
paneelista. Ohjainpaneeleita on yksi tai useampia kappaleita.
Katso ohjainpaneelin kaytidohjeet.

Normaalioloissa huonetiloissa riitiéd perusilmanvaihto, joka vaihtaa

ilman kerran kahdessa tunnissa. Tehostusta tarvitaan esimerkiksi

saunomisen, ruoanlaiton, pyykinpesun tai perhejuhlien aikana. Mikéli
jcrjestelmédn on asennettu hiilidioksidi- ja/tai kosteusanturit, silloin

VALLOX 121 SE huolehtii my&s tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta.

limanvaihdon ohjaus

Konetta voidaan ohjata ohjainpaneelin avulla. Vakiona olevan
viikkokello-ohjauksen avulla voidaan ohjata koneen puhallintehoa ja
tuloilman lampdtilan asetusarvoa.

Lisgksi tarpeenmukaisen ilmanvaihdon séété on mahdollista foteuttaa
lisévarusteina saatavien hiilidioksidi- ja kosteusanturien avulla.

Koneen puhallintehoa voidaan ohjata myds j@nniteviestilla.

limanvaihdon ohjaus Vallox Digit SED
-ohjauspaneelilla

Ohjainpaneelilla voidaan tehdd  seuraavat
ilmanvaihdon oh]ousfoimmnof:

oo o0

limanvaihdon tehon s&aatsétoiminnot

®  Kaynnistys ja pysaytys. g

e Tehon sadtd (8-asentoal. N

¢ Peruspuhallinnopeuden sek& maksimipu- . e
hallinnopeuden asetus. e

lmanvaihdon tfehoa ei voida saatad

peruspuhallinnopeutia pienemmdaksi.

Hiilidioksidi- ja/tai kosteusséicdon ollessa toiminnassa tehoa ei
voi s&ataa maksimipuhallinnopeutta suuremmaksi. Kosteus- ja
hiilidioksidisadtsien ollessa pois toiminnasta puhallinnopeuden voi
nostaa nopeudelle 8.

limanvaihdon ohjaus hiilidioksidianturilla
(lisavaruste)

o Hiilidioksidiohjauksessa VALLOX 121 SE saatad puhallinnopeu-
den niin, eff& ilmanvaihtovydhykkeen hiilidioksidipitoisuus pysyy
asetusarvon alapuolella. Mikali antureita on kéytdssa enemmadn
kuin yksi, puhallinnopeuden sa&td tapahtuu suurimman mittaustu-
loksen mukaan.

e VALLOX 121 SE-koneeseen voidaan liittad lisévarusteena 1...5
kpl hiilidioksidiantureita.

e SGats kytketaan padlle/pois ja tarvittaessa annefaan asetusar-
vo [500...2000 ppm) ohjainpaneelista. Tehdasasetus on 900
ppm. Hyvan huoneilman ohijeellinen hiilidioksidin enimmdispitoi-
suus on 1000 ppm.

e Puhallinnopeutta on mahdollista nostaa ohjainpaneelista ohjauk-
sen aikana maksimipuhallinnopeuteen ja laskea peruspuhallin-
nopeuteen. Hiilidioksidiohjauksessa maksimipuhallinnopeuden
rajoitus on kaytdssa.

limanvaihdon ohjaus kosteusanturilla
(lisavaruste)
Kaytettcivissci on kaksi sddtstapaa puhallinnopeuden sadtaon

1 Automaattinen kosfeusarvon asetus, joka sopii esim. asuntojen
pesutilojen ohjaukseen.

Ohjelma faltioi muistiinsa kulloinkin olevan kosteustason ja
valitsee sen asetusarvoksi johon se pyrkii esim. suihkun jélkeen
pesuhuoneen ilman kuivattamaan. Asetusarvo muuttuu automaat-
fisesti esim. vuodenaikojen mukaan ja on aina oikea. Téma
asetus on valittu tehtaalla.

2 Kosteustason voi myds asettaa kiinteciksi ohjainpaneelista vélille
1...99 %RH, tata voi kaytad esim. yleisissd saunatiloissa ja
vimahalleissa. Ohjelma pyrkii pitémadn kosteuden valitussa
arvossa. Asefusarvoa voi muuttaa farpeen mukaan. S&atdtapa
valitaan ohjaimesta. Hyvan huoneilman ohjeellinen kosteuspitoi-
suus on noin 45%

e Puhallinnopeutta on mahdollista nostaa ohjainpaneelista kysei-
sen ohjauksen aikana asefettuun maksimipuhallinnopeuteen ja
laskea peruspuhallinnopeuteen.

® Kosteusohjauksessa puhallinnopeus scdtyy valitiujen perus- ja
maksimipuhallinnopeuden vdlilla.

®  Kun kone ofetaan kéyttodn ensimmdistd kertaa automaaiti-
nen asetusarvon haku valittuna (tehdasasetus), kestéid arvon
mdadritteleminen ohjelmalia 3-10 tunfia. Tallsin kosteussédtd ei
ole toiminnassa (koska tehtaalla asetettu ensimmdinen arvo on
100%).

® Aufomaattinen haku on toiminnassa vaikka kosteusohjausta ei
ole valittu.

Hiilidioksidi- ja kosteusanturit

limanvaihdon ohjaus j@nniteviestillé

e VALOX 121 SE :n puhallintehoja voidaan ohjata kaukovalvon-
nasfa tuotavalla jGnniteviestilld.

* \Viesfilld voidaan valita nopeudet 0-8, ei kuitenkaan yli mak-
simipuhallinnopeuden mikali hiilidioksidi- tai kosteussadtd on
foiminnassa.

e Viesti muutiaa peruspuhallinnopeutia.

e Viesti ei lukitse puhallinnopeutta, eli sitd voidaan muuttaa ohjain-
paneelista asetetuissa rajoissa. Myés hiilidioksidi- ja kosteussaa-
fo toimivat asetefuissa rajoissa.

Jénniteviestiarvot
Puhallinnopeutta vastaavat jannitearvot:
0,20...1,25 VDC
1,75..2,25VDC
2,75...3,25 VDC
3,75...4,25VDC
4,75...5,25 VDC
5,75...6,25 VDC
6,75...7,25VDC
7,75...8,25VDC
8,75...10,00 VDC

o[ N|[O || w [N — O
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Tuloilman lampétilan s@dté ja kesd/talvitoiminto

Asunfoon tulevan ilman lémpétilaa voidaan séétaé +10°C...+30°C.
Kun jalkilémmitysnéppdimessd (Ks. kuva vieressd) on valo, on
ialkilammitys  aktfivoitu ja  kone ldmmittaad ilmaa  tarvittaessa.
Lammitystarve riippuu tuloilman l&émpdtilan asetusarvosta.

Kun jalkilémmitys ndppdimessd ei pala valo, on jélkilammitys pois
kaytostd, eli ilmanvaihtokone on kesdtoiminnossa. Koneessa on
moottoroitu  kesd/talvitoiminto. Koneen ollessa  kesdtoiminnossa
ldmmontalteenotiokenno  ohitetaan,  kun  ulkoilman |dmpéti|o
on noussut yli asetusarvon. Ks. kennon ohituksen asetusarvo,
tehdasasetus +12°C. Kone alkaa oftaa lampdd talteen, kun
ulkolémpétila laskee dlle asetusarvon (tehdasasetus +12°C). Jos
koneessa on vesikierfoinen jélkildmmitys, on tuloilman asettuminen
haluttuun arvoon hyvin hidasta. Koneen kestad saavuttaa tunteja
oikea asetusarvo. Téhan aikaan vaikuttaa jalkilémmityspatterissa
kierrgtettidvan nesteen lémpétila.

Koneesta voidaan valita kaksi erilaista tuloilman lampétilan saatés,
vakiolampdtilan saats tai kaskadisaatd. Vakiolampétilan saadéssa
kone ohjaa tuloilman lémpétilaa  suoraan ilmanvaihtotilaan
puhallettavan  tuloilman  lmpétilan  mittausinformaation  mukaan.
Kaskadisaadsssa kone ohjaa tuloilman lémpétilaa ilmanvaihtotilasta
poistettavan iiman lampdtilan mukaan. Kone laskee eron poistetiavan
ilman ja tuloilman asetusarvon vélilld ja t&man erotuksen avulla
ohjaa jalkilémmityksen farvetta.

Iimanvaihtokoneen talvitoiminto

Tehtaalla  on  asefeftu parametrit lamméntalteenottokennon
iGatymiselle.  Kun  némd  parametrit alittuvat,  ilmanvaihtokone
alkaa sulattaa  lamméntalteenotiokennoa.  Sulattaminen  tapahtuu
tuloilmapuhallin pysayttamélla.  Normaalin®— sulatusjakson
kestoaika vaihtelee 15-45 min riippuen siitd, kuinka palion j&étd
lamméntalteenottokennoon on kertynyt ja mika on poistoilmavirran
suuruus. Kone toimii optimadalisesti tehdasasetuksilla normaaleissa
asunto- ja omakotitalokaytssd. Parametreihin ei tarvitse koskea kuin
aarimmaisissd ongelmatilanteissa. Téllaisia filanteita saaftavat olla
esim. suuret kosteuskuormat kuten uimahalli tai jos jateilmakanava
on jadtynyt tukkoon.

Muista!

Kytke jdlkilammitys pois pddiltd, kun asunnossa alkaa ladmpimien
sdiden vuoksi olla liian kuuma.

Kytke jdlkilammitys takaisin pééille, kun ilmat viilenevat syksylla.

Jalkilammityksen merkkivalo

® ®
(&) co, RH 44°C
] Huoltomuistuttimen
symboli
F'Y v + -

Huoltomuistutin

e Koneen huolfoajastin sylyttaé ohjainpaneelin paandytdssa
huoltomuistuttimen symbolin (¥) valitun ajan vélein, tehdaso-

setus 4 kk.

e Huoltomuistuttimen symboli kuitataan pois ohjainpaneelista
[kis. Ohjainpaneelin kéyttdohje kohta 3.1.)

o Aikavéliksi voidaan asettaa ohjainpaneelista 1—- 15 kk.

Takkakytkintoiminto / tehostus

Takkakytkintoiminto

o Takkakytkin pysayttad poistoilmapuhaltimen 15 minuutiksi ja
tekee iimanvaihtovydhykkeestd ylipaineisen. Helpottaa esim.
takan sytyttamista.

* Toiminto kdynnistetdcn ohjainpaneelin padndytéssd painamalla
+ ja — painikkeita samanaikaisesti pohjaan 2 s ajan.

¢ Toiminto voidaan kaynnist&d myds erillisestd, automaattisesti
palautuvasta painonappikytkimestd, joka on johdotettu koneen
kytkentérasialta esim. takkahuoneen seincidn. Joka painalluksen
iélkeen pysaytystoiminto jatkuu 15 min (kytkin ei kuulu toimituk-
seen).

U Ohioinponeehn paanaytoon tulee foiminnon o{oksi takka,/
tehostuskytkimen symboli 4)

HUOM! Poistoilmapuhaltimen kaynnistyessa voi tulipesén veto

huonontua! Talvella tama tilanne saattaa héirité koneen talvitoimintoa.

Tilanne palautuu normaaliksi jonkin ajan kuluttua takkakytkintoiminnon

loputtua.

0 (]
U €O, R M C
3 Takka-/tehostuskytkimen
— symboli
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Tehostuskykintoiminto

e Tehostuskytkin nostaa puhallinnopeuden asetettuun maksimipu-
hallinnopeuteen 45 minuutiksi.

® Toiminto kdynnistetdcn ohjainpaneelin padndytéssa painamalla
+ ja — painikkeita samanaikaisesti pohjaan 2 s ajan.

¢ Toiminto voidaan kaynnist&d myds erillisestd, automaattisesti
palautuvasta painonappikytkimestd, joka on johdotetiu koneen
kytkentérasialia esim. luokkahuoneen seinédn. Joka painalluksen
iélkeen tehostustoiminto jatkuu 45 min.

¢ Ohjainpaneelin p&dndyttddn tulee toiminnon ajaksi takka,/
tehostuskytkimen symboli (1)

e Toiminnon valinta tehdddn ohjauspaneelista.

Vikatietorele (kaukovalvonta)

o Vikatietoreleessd on potentiaalivapaat kérjet

(24 VDC, TA).
e Karjiltd saadaan tiefo koneen eri vikatiloista.

e Korkean hiilidioksidipitoisuuden hélytys
kytkee reletta 1 s. vélein.

*  Muissa vikatilanteissa karjet ovat kiinni.
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OHJAINPANEELIN KAYTTOOHJE

I.
1.1

0000
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a v + —

0000

Ohjainpaneelin kaytto
Ndppdimisto

Kéynnistyspainike

Painikkeesta kytketdan iimanvaihtokone padlle ja pois.

Merkkivalon palaessa kone on padlld.

© Hiilidioksidisaats

Painikkeesta kytketadn hiilidioksidisaéte padlle ja pos.

Merkkivalon palaessa saaté on padlla.

o Kosteussaato
Painikkeesta kytketccn kosteussaats padlle ja pois.
Merkkivalon palaessa saétd on padlla.

O ilkilammitys
Painikkeesta kytketaan jalkilémmitys padlle ja pois.
Kesaitoiminto on p&alla kun merkkivalo ei pala.

Selaus ylos
Painikkeesta voidaan selata nayttéjd yldspdin

Selaus alas

Painikkeesta voidaan selata nayttéja alaspdin.
Lisdys painike

Painikkeesta saadaan muutettua arvoja isommaksi.
Vahennys painike

Painikkeesta saadaan muutetiua arvoja pienemmiksi.

Sahkokatkos

Mikéli tapahtuu sahkskatkos, laite kéynnistyy katkoksen
ialkeen peruspuhallinnopeudella. Valitut séadét ja asetus-
arvot pysyvat sdhkokatkoksen yli laitteen muisfissa.

000 0

limanvaihdon kaytto- ja toimintavalikot
2. Kayttovalikko

Kéytdvalikon nayttsid (kohdat 2.1. = 2.6.) voidaan rullata selauspainikkeilla (kis. kohtal., kuvaviitieet 5 ja 6)

51
|: 21C

2.1. Paandytto ja puhallinnopeuden muuttaminen

2.2

RAsetusvalikkoon

Asetusvalikkoon siirtyminen

Ohjainpaneeli siirtyy asetusvalikkoon
painamalla + ja = painikkeita saman-

H C I el i aikaisesti. Asetusvalikossa voidaan
- \ vaihtaa ilmanvaihtokoneen asetusar-
] D 2 D voja.
: 2.3. Viikkokello-ohjaus

Paanayttd

Viikko-ohjelma

Viikkokello-ohjaus voidaan kytked
padlle + painikkeesta ja pois padl

20C

LAMPATILA-ASETUS

. EEElE t& — painikkeesta. Viikkokello-ohjaus
Padnayttd on padllé, kun viikkokello-ohjauksen
symboli on padndytéssa. Viikkokello-
%3 Puhallinnopeus (3). ohjauksessa ilmanvaihtokoneen perus-
21 Tuloil lamostila (21°C). puhallinnopeus ja tuloilman lampstila
L KU lrl)l mol ampsfila {21°C) sadtyvét kohdassa 4.1 ohjelman
10:20 Rellon aika. mukaisesti.
K Suodatinvahdin halytys. 24. Pitoisuusnéytd
¥ Huoltomuistuttimen hélytys. RH35% RH2  40% Zi_TOLSQdU_S”_?Y_T@SSd (EDS k”O??HS’kiQ h”lir'
ioksidipitoisuus. Edellytiéd kyseise
\' Takka- / tehostuskytkin paalla. Takka-/tehostuskytkin laitetaan coe 0821 PPM anturit (|Edvorusteito]. 4 4
padlle tassa naytdssd painamalla + ja - painikkeita samanai-
kaisesti pohjaan 2 s ajan. 2.5. Lémpétilangytts
3 Viikkokello-ohjaus padllé. ULKD 20 SISA 20 Lampatilandytéssa on ulkoilman:,
Puhallinnopeutta voidaan muuttaa téssa ndytdssa + ja — pai- TULD 20 JATE 20 siséilman,- tuloilman- ja jateilman lam-
nikkeista (kts.kohta 1.1., kuvaviitteet 7 ja 8) pétilat. Lampétilo-antureiden tarkkuus
on £2°C.
2.6. Tuloilman lémpétila-asetus

Tuloilman lémpétilo-asetusta muutetaan
+ jo — painikkeista.

3.

Asetusvalikko

Asetusvalikkoon paastaan kayttdvalikosta kohdan 2.

2. mukaisesti.

Asetusvalikon néytdja (kohdat 3.1. = 3.29.) voidaan rullata selauspainikkeilla

(kis. kohta 1., kuvaviitteet 5 ja 6).

3.1.

Huollon kuittaus
Paina + ja -

Huoltomuistuttimen kuittaus

3.2

Huoltomuistutin kuitataan painamalla +
ja — painikkeita samanaikaisesti.

Sammuttaa huoliomuistutiimen symbo- o5

Huoltomuistutin

Huoltomuistuttimen aikavalin valinta

Huoltomuistuttimen aikavéli valitaan +
ja — painikkeista. Huollomuistuttimen
aikavdli on kuukausia.

lin (¥ pad@naytostd.
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3.3 Kieliversion valinta

Haluttu kieli valitaan + ja — painikkeis-

Kieli / Language
ta.

Suomi

3.16.  Tuloilman lampétilan kaskadisaadon valinta

Kaskadisaats valitaan padlle tai pois +

Kaskadisaatt . R
ja — painikkeisfa.

Pois

34 Kellon ajan muuttaminen

Kellon ajan muuttamistiloan padstadn
painamalla + jo — painikkeesta saman-
aikaisesti. Katso erillinen ohje 4.2.

Kellon ajan asetus
paina + ja —

3.5 Viikko-ohjelman ohjelmointi

Viikkokello-ohjelman ohjelmointitilaan
padstadan painamalla + ja — painikkeis-
ta samanaikaisesti. Katso ohje 4.1.

Viikko-ohj. saato
paina + ja —

3.17.  Koneen jdlkilammityksen valinta

Vesipatteri fai séihkdpatteri valitaan
ilmanvaihtokoneen jalkilémmityspatterin
mukaisesti + ja — painikkeista.

Koneen malli
Sahkopatterikone

Huom! vééra jalkilammityksen valinta
aiheuttaa virheellisen jalkilammitystoi-
minnon.

3.6 Viikko-ohjelman tyhjennys

Koko viikko-ohjelma voidaan tyhjentéd
painamalla + ja — painikkeista saman-
aikaisesti.

VK-ohj. nollaus
paina + ja —

3.18.  Koneen lisaldmmittimen valinta

Sahksinen tai MLV-patteri valitaan
ilmanvaihtokoneen tyypin mukaisesti +
ja — painikkeista.

Lisalam. tyyppi
MLV-patteri

3.7 Peruskosteustason valinta

Peruskosteustaso voidaan valita joko

Rh-tason asetus A A : )
automaattiseksi tai manuaaliseksi.

RAutomaattinen
Valinta tehdddn + ja — painikkeista.

3.19.  MLV-liséldmmittimen asetusarvo

MLV-patterin asetusarvon muuttaminen.
Kun ulkoilman l&émpstila alittaa t&mén
asetusarvon, niin iimanvaihto kone
kaynnistdd MLV-pumpun. Jos néyidssa
on teksti "Etulammitys ei kaytdssa”, ase-
teltavaa arvoa ei ole kéytéssa.

MLV talviasetus
DC

3.8 Peruskosteustason asetusarvo
Haluttu asetusarvo valitaan + ja — pai-
Peruskosteustaso ‘ P
uo% nikkeista, kun Rhtason (Rh=kosteus)
0

asetukseksi (kohta 3.7) on valittu manu-
aalinen s&éto.

3.9 Hiilidioksidiséadon asetusarvon muuttaminen

CO,s3adén asetusarvo valitaan + ja

CO2-asetusarvo SO
— painikkeista.

03800 PPM

3.20.  Sulatustavan valinta

Valitaan kumpaa sulatustapaa koneessa
kaytetaicn. Sulatustapoja on kaksi, joko
tuloilmapuhallin pyscyttamalla tai LTO-
kenno ohittamalla. Taté asetusta ei saa
muuttaa.

Sulatustapa
puh. pysaytys

3.10.  Sddtovali

Kosteus- ja hiilidioksidisaatéjen saéme-
véli valitaan + ja — painikkeista. Saare-
véli on minuutteja.

Saatavali
10

3.11.  Lémméntalteenottokennon ohituksen
toimintalémpétilan muuttaminen

Haluttu kennonohituksen l&mpdtila
valitaan + ja — painikkeista. Jos ulko-
lampétilaon matalampi kuin kennonohi-
tuksen lampétila, niin kesa-/talvipelti
on falviasennossa.

Kennonohitus
10C

3.21.  Talviparametri A

Valikosta saadetddn koneen talvitoimin-
toa pienilld pakkasilla (l&mpimémpaa
kuin -15C). Kun parametrin arvoa pie-
nenf&d, lisdd se LTOkennon j&dtymistd.

Talviparametri A

Kun arvoa suurennetaan, niin se véhentdd LTO-kennon j&étymista. Kone
toimii optimaalisesti tehdasasetuksilla. Téhén asetusarvoon ei farvitse
koskea kuin &érimmdisissa ongelmatilanteissa ja silloinkin kannattaa olla
yhteydessa Vallox huoltoon. S&citd tehdédn + ja — ndppaimilla. Ks. teh-
dasasetus taulukosta.

3.12.  Takka-/ tehostuskytkimen toimintatapa

Kytkimen toimintatavaksi valitaan takko-

A (L2l fai tehostyskytkin + ja — painikkeisfa.

Takkakutkin

3.22.  Talviparametri B

Valikosta saddetddn koneen falvitoimin-
toa kylmills pakkasilla (kylmempad kuin
-15°C). Kun parametrin arvoa suuren-
taa, lisdd se LTOkennon j&étymistd.

Talviparametri B

Kun arvoa pienenneféén, niin se vahentéd LTOkennon jaétymista. Kone
toimii optimaalisesti tehdasasetuksilla. Tahén asetusarvoon ei farvitse
koskea kuin adrimmdisissé ongelmatilanteissa ja silloinkin kannattaa olla
yhteydessa Vallox huoltoon. Saats tehdaan + ja — nappdimilla. Ks. teh-
dasasetus taulukosta.

3.13.  Ohjainpaneelin osoite

Ohjainpaneelin osoife muutetaan +

ia — painikkeista. Kahdella ohjainpa-
neelilla ei saa olla sama osoite. Jos oh-
jainpaneeleilla on sama osoite, niin ne
menevat véyldvikatilaan eivatkd toimi.

Paneelin osoite
1

3.23.  Peruspuhallinnopeuden asettaminen

Haluttu peruspuhallinnopeus [minimipu-
hallinnopeus) valitaan + ja — painikkeis-
ta. Voimassa kun viikkokello-ohjaus ei
ole p&alla. Viikkokello-ohjaus muutiaa
tata nopeutta.

Peruspuh. nopeus
1

3.14.  Ohjainpaneelin néyton kontrasti

Ohjainpaneelin néytén konfrastia muute-

Kontrasti - S
taan + ja — painikkeista.

05

3.15.  Tehdasasetusten palautus

Yleiset tehdasasetukset palautetaan
painamalla + ja — painikkeita samanai-
kaisesti. Konekohtaisesti picié tarkasfaa,
eftd asefusarvot ovat t&man koneen
tehdasasetusten mukaiset.

Tehdasasetukset
Katso ohje

3.24.  Maksimipuhallinnopeuden valinta

MAX Puh. nopeus Haluttu maksimipuhallinnopeus valitaan

g + jo — painikkeista. Maksimipuhallin-
nopeus on voimassa sadtdjen kanssa
fai aina. Kis. kohta 3.25. maksimino-
peusasetuksen foiminfatapa.
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3.25.  Maksiminopeusasetuksen toimintatapa

Maksimipuhallinnopeuden rajoitus
voidaan valita toimimaan vain anturien
(hiilidioksidi ja kosfeus) kanssa, fai
aina. Valinta tehdddn + ja — painik-
keista.

MAX Nopeusraja
Saatojen kanssa
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OHJAINPANEELIN KAYTTOOHJE

3.26.  Tuloilmapuolen puhaltimen séété
i, il Haluttu tuloilmapuhaliimen saétéarvo
100% ' valitaan + ja — painikkeista. Tuloilma-
’ puhaltimen pydrimisnopeutia voidaan
pienentdd véhentamalla prosenttiar-
voa.
3.27.  Poistoilmapuolen puhaltimen sddto

Haluttu poistoilmapuhaliimen saétéarvo

DC-puh. poisto ) ; ST
valitaan + ja — painikkeista.

100%
Poistoilmapuhaltimen pydrimisnopeutta
voidaan pienent&d vahentamélla pro-
senffiarvoa.

3.28.  Puhdllinnopeustasojen sddto

Valikosta saadetdan halutun puhallin-
nopeuden taso. Saétdalue on 0-100%.
Kuitenkin puhallinnopeudet rajoittavat
sddtoaluetta seuraavasti.

Nopeus 1 taso
15%

Jos esimerkiksi nopeus kolme on 30% niin nopeutta kaksi ei voi suurentaa
yli 29% ja nopeutta nelj@ ei voi pienentad alle 31%.

Puhallin pysahtyy kun asetusarvo 14% fai véhemman. S&afo tehdaan +
ja — nappaimilla. Naitd néytidia on 8kpl, yksi joka puhallinportaalle.

3.29.

Kéyttsvalikkoon siirtyminen

Takaisin kéyttévalikkoon siirrytadn

Kayttovalikkoon ) ) N
painamalla + ja — painikkeita saman-

paina + ja -

4.  Viikkokello-ohjaus

4.1, Viikko-ohjelman ohjelmointi

Viikko-ohjelmalla voidaan s&étéd haluttu puhallinnopeus (peruspuhallinnope-
us) ja tuloilman l&mpdtila vuorokauden jokaiselle tunnille seitseménd péive-
né viikossa. Viikko-ohjelma muuttaa késin tehdyt séadeét.

Hiilidioksidi- jo kosfeuss&dtd voivat muuttaa puhallinnopeutta suuremmaksi,
mutta eivat koskaan alle viikko-ohjelman séétéiman peruspuhallinnopeuden.

Esimerkki: Maanantaipiivd

Puhallinnopeutta halutaan pienentéd nopeudelle 2 ja tuloilman lampétilaa
alentaa 17°C asteeseen tydpdivan ajaksi (klo 07-16), tamén jélkeen pu-
hallinnopeus nostetaan nopeudelle 4 ja tuloilman lémpétila nostetaan 20°C
asteeseen. llalle puhallinnopeutta tehostetaan nopeudelle ¢ saunomisen
ajaksi (klo 19-21), jonka idr)keen puhallinnopeus lasketaan jélleen nopeu-

delle 4.
Liikuta kursoria nuolingppdimillé ja muuta
ALKUTILANNE arvot + tai — painikkeilla. Huomaa, eftd
D H Nop Lam Exitkuittaus tehdédn ohjelmoinnin lopuksi
1 0 N N Exit viemdall& kursori sanan Exit alle ja paina-
/T malla + tai -.
Kursori Muutokset puhallinnopeuteen (Nop ja
D Pivil...7 tuloilman lémpétilaan (Lam) tehdédn vain
T=maanantai, 2=tiistai jne. niille tunneille, joilla muutos halutaan
H o Toni foteuttaa, muissa tapauksissa kaytetaan N
0...23 (ei muutosta edelliseen).

Nop }]’uhuléinnopeus Maanantai (D=1), klo 07:00 (H=7),

puhallinnopeus 2 (Nop=2), tuloilmanlém-
potila 17°C (lam=17).
Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

Maanantai (D=1), klo 16:00 (H=16),

Lm  Tuloilman lampétila

10...30°C
Exit - Asefuksen kuittaus ja poistuminen
N & muutosta edellisen tunnin

miritteeseen puhallinnopeus 4 (Nop=4), tuloilmanlém-
) osiila 20°C (Lém=20).
O Siitry kursorill tunnin kohdal
I 7 2 7 Exit iirmy kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

- Maanantai (D=1), klo 19:00 (H=19),
puhallinnopeus 6 (Nop=6), tuloilmanlém-

Nop Lam potila ei muutosta (Lam=N).

16 4 20 Exit

|- o
T

Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

Maanantai (D=1), klo 21:00 (H=21),
puhallinnopeus 4 (Nop=4), tuloilmanlé&m-
potila ei muutosta (Lam=N).

Nop Lam
189 6 N Exit

I— o
T

o
X

Siirry kursorilla seuraavan péivén koh-
dalle.

Nop Lam
1 21 4 N Exit

Vastaavat muutokset pitéic tehdd jokaiselle paivalle erikseen. Poistu lopuksi
ohjelmointitilasta valitsemalla Exit. Viikko-ohjelma voidaan haluttaessa tyh-
ientdd kohdan 3.6. mukaisesti, jolloin ohjelmointi voidaan aloittaa alusta.
Ohjelmoidut arvot voidaan néhdd valitsemalla péivé ja seloamalla kellon
ajat + fai - nappdimelld.

aikaisesti.
4.2, Kellon ajan muuttaminen
D H M Litkuta kursoria nuolinéppaimilld ja muuta
q arvot + tai — painikkeilla. Exitkuitiaus teh-
1 15 30 Exit
— dédn muutoksen lopuksi.
T Maanantai (D=1), tunnit 15 (H=15),
Kursori minuutit (M=30).
D Pt/ Kello jassa sahkékatkoksen af
a o pysyy ajassa sdhkdkatkoksen ajan.
i ;U_n:imgnungué' 2=tista ne. (kis. kohta 1.1., kuvaviitteet 5 ja 6).

M Minuutit, 0...60
Exit  Asetuksen kuittaus ja poistuminen

5.  Tehdasasetukset
Peruspuhallinnopeus = 1
Maksimipuhallinnopeus = 8
Hiilidioksidisats (CO2) = 900 ppm CO,
Saatovali = 10 min
Talviparametri A = 9 palkkia
Talviparametri B = 9 palkkia
Sulatustapa = puhaltimen pysaytys
Huolfomuistutin = 4kk

Kennon ohitus = 12°C
Kaskadisaats = e kayldssa
Nopeusportaat:

1. = 31%

2. = 42%

3. = 47%

4. = 54%

5. = 59%

6. = 66%

7. = /2%

8. = 100%
Kosteustason (RH-aso) asetus = qutomaattinen
Kytkimen tyyppi = takkakytkin

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkiliden kéyticen, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet,
henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista kayioa.

Néma henkildt voivat kéyttaa laitetia turvallisuudestaan vastaavan henkilén valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti.
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HUOLTO

Ennen huoltotéiden aloittamista

Irota pisfotulppa aina ennen VALLOX 121 SE koneen huoltotdiden
aloittamista. Kun avaat VALLOX 121 SE koneen oven turvakytkin (S)
katkaisee virran, irrota téstd huolimatta koneen pistotulppa.

Suodattimet

Kun huoltomuistutin hélyttéd, pitdd suodattimien puhtaus tarkastaa.

Ulkoilmaa  suodatetaan  koneessa  kahdenlaisella  suodattimella.
Karkeasuodatin  (A] suodattaa  hydnteisic ja  karkeaa  siite- ja
muuta polyd. F7-luokan hienosuodatin (B) suodattaa hienojakoista
silmilla nakymatontd fomua ja polyé. Poistoilmaa suodatetaan
karkeasuodattimella (C).

Kayttamalla Vallox alkuperdissuodattimia varmistat iimanvaihtokoneen
hyvan foiminnan ja parhaan  suodatustuloksen.  Suodattimien
vaihtovdli on riippuvainen ympdristén pélypitoisuudesta. Suodattimet
suositellaan vaihdettavaksi kevéisin ja syksyisin, kuitenkin vahint&dn
kerran vuodessa.

Lammontalteenottokenno

Tarkasta  [dmmén-talteenotiokennon D puhtaus  vuoden  vélein.
HUOM! Kennon lamellit ovat hyvin ohuet ja vahingoittuvat helposti.
Oikea fapa poistaa kenno on laittaa kadet kennon taakse ja
vetdd sieltd ﬁifoosfi poispdin. Mikéli kenno on likaantunut, pese
se upotfamalla veteen, jossa on astianpesuainetia. Huuhtele kenno
Euhtooksi vesisuihkulla. Kun vesi on valunut pois lamellien valisté, on
enno valmis asennettavaksi takaisin koneeseen. Ennen asennusta
tarkista vield tiivisteet. Varmista ettei tiiviste Idhde “rullautumaan”
kennon mukana kun tydnnat kennon paikalleen.

Kondenssivesiyhde

. 2= -
@)/ 300

Lammityskaudella  poistoilman  kosteus tiivistyy kondenssivedeksi.
Veden muodostus saaffaa olla runsasta  uudisrakennuksissa  tai
jos ilmanvaihto on véhaistd asukkaiden kosteustuottoon néhden.
Kondenssiveden tulee padsta pois koneesta esteettomdsti. Varmista
huolfotoimenpiteiden  yhteydessd, — esimerkiksi  syksylld  ennen
lammityskauden alkua, ettd pohja-altaassa oleva kondenssivesiyhde
(L) ei ole tukkeutunut. Voit tarkistaa asian kaatamalla véhén vettd
altaaseen. Puhdista tarvitiaessa. Vettd ei saa pddstd schkslaitteisiin.
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Puhaltimet

Tarkista puhaltimien puhtaus suodattimen ja ldmmantalteenotiokennon
huollon  yhteydessd. Puhdista puhaliimet tarviticessa. Puhdistusta
varfen puhaltimet on mahdollisto oftaa pois koneesta. Puhaltimen
siipipyordt voi  puhaltaa  puhtacksi paineilmalla tai - siveltimells
harjaamalla. Ala poista dldEd siirrd puﬁolﬁmen siipipydrdssa olevia
tasapainopaloja.

Tulopuhaltimen (T) irrottaminen

Ennen tulopuhaltimen irrotusta pitéé poistaa LTO-kenno (D) varovasti
vetédmalla. Laita puhaltimen alle ohut pahvilevy tai paperi jotta pohja-
allas ei naarmuunnu puhallinta pois ofefiaessa. Irota puhaltimen
kiinnitysruuvi (H, kuusiokoloruuvi AV 4mm) ja laske puhallin pohija-
altaan pédlle.  Kierrd puhallinta (malli: R vastapdivaan, malliz L
mydtapdivaan) liv'uta puﬁo”info pohja-allasta pitkin. Irrota puhaltimen
johtojen pikaliittimet ja nosta puhallin pois. Tarkista ett& puhaltimen
kauluskumi on paikoillaan ennen puhaltimen takaisin asennusta.

Poistoilmapuhaltimen (P) irrottaminen

Ennen poistopuhaltimen irrotusta  poista  karkeasuodatin - (C),
hienosuodatin (B], LTOkenno (D) varovasti vetdmalla sekd huolto-
luukku (F) ioko on kimniteﬁ\/ kahdella ruwvilla. Laita puhohimen alle
ohut pahvilevy tai paperi jotta pohja-allas ei naarmuunnu puhallinta
pois ofettaessa. Irrota puhaltimen kiinnitysruuvi (H, kuusiokoloruuvi
AV 4mm) ja laske puhallin pohja-altaan pédlle.  Kierrd puhallinta
[malli: R myétapdivaan, malli: L vastapdivaan) liv'uta puhallinta
pohja-allastapitkin. Irofa puhaltimen johtojen pikaliittimet ja nosta
puhallin pois. Tarkista efd puhaltimen kou|usfumi on paikoillaan
ennen puhaltimen takaisin asennusta.

Jalkilammityspatterin vaihtaminen

£

@)il(e;
BN

Poista koneesta ensin LTO-+kenno (D) varovasti vetdmalld. Poista
NTC-anturi suojaluukusta [C) vefémalla. Avaa suojaluukun (C)
kiinnitysruuvit ja poista suojaluukku.  Avaa jalkilammityspatterin
kiinnitysruuvi (G) ja nosta jélkilammityspatteri pois kannattimestaan ja
pujota se ulos huolioluukusta. Kokoaminen tapahtuu péinvastaisessa
crjestyksessd.
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airiotilanteet

Oire Syy Toimi nain
Ulkoilma tulee asuntoon ¢ |llma jaahtyy ullakkokanavissa. o Tarkista ullakkokanavien eristys.
kylménd. ® lamméntalieenotiokenno on jGdssd, jolloin poistoilma ei voi | ® Tarkista suodattimien ja ldmméntalteenotiokennon puhtaus.
C nic I I p I p
lammitiaé ulkoilmaa.
o Jalkilammityspatteri ei foimi.
e Poistoilmasuodatin fai kenno on tukossa.
 [Imanvaihdon perussadtd on tekematia.
Huoltomuistuttimen o Huoltomuistutin sytyttaé ohjaimen padnéyttosn o Tarkista suodattimien ja koneen puhtaus, puhdista fai vaihda
symboli ( ?) tulee huoltomuistuttimen symbolin noin 4 kuukauden vélein suodattimet tarvittaessa. Tarkista myds ulkoséleikks.
ndyttoon ja kone. toimii (tehdasasetus). ¢ Kuittaa huollomuistutimen symboli pois. (kis. ohjainpaneelin
muuten normaalisti. o Aikavalié voi muuttaa (kis. ohjainpaneelin kéytiéohje kohta kaytidohje kohta 3.1.).
3.2).
Néytossd teksti ® Jadtymissuojo-anturissa on vikaa. o Otfa yhteys huoltolikkeeseen: anturin asennus on tarkistettava ja
“jéteilmaanturi viallinen” tarvittaessa anturi on vaihdettava.
ja kone on pysahtynyt.
Néytossa teksti ¢ Tuloilma-anturissa on vikaa. ¢ Ota yhteys huoliolikkeeseen: anturin asennus on tarkistettava ja
"tuloilmaanturi viallinen” farvitiaessa anturi on vaihdettava.
ja kone on pysahtynyt.
Néytossa teksti e Poistoilma-anturissa on vikaa. o Ofa yhteys huolioliikkeeseen: anturin asennus on tarkisfettava ja
“sisdilmaanturi viallinen” tarvittaessa anturi on vaihdettava.
ja kone on pyséhtynyt.
Néytossa teksti ¢ Ulkoilma-anturissa on vikaa. ¢ Ota yhteys huoliolikkeeseen: anturin asennus on tarkistetiava ja
“Ulkoilmaanturi viallinen” tarvitiaessa anturi on vaihdettava.
ja kone on pyséhtynyt.
Ndéytossa teksti “Kennon ¢ LGmméntalteenotiokennon anturissa on vikaa. ¢ Ofa yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on tarkistetava ja
anturi viallinen” ja kone tarvittaessa anturi on vaihdettava.
on pysdhtynyt.
Néytossd teksti “véyld- o Hiilidioksidianturissa, ohjainpaneelissa tai kosteusanturissa | ® Ota yhteys huoltoliikkeeseen: kytkenndt on tarkistetiava ja tarvitiaessa
vika” ja kone kéy johdotusvirhe tai kaapeli on vadrén tyyppinen korjattava
nopeudella 1 (tarkasta
puhallinnopeus)
Néytossa teksti “jadtymis- | ® Vesikierfoisen patterin jGétymisen esto on foiminnassa o Selvitd filanne vélitémésti. Ota selvad huoliolikkeestd, onko
vaara” ja kone on HUOM. Mikéli patterin vedessa ei ole jGatymisen- patterissa jadtymisenestoainetta. Tarkista, onko kiertovesipumppu
pysdhtynyt esfoainetta, patteri on vaarassa jadtyd. hajonnut, lammityskattila pois toiminnasta tms. Tilanne saattaa myds
(Ei koske VALLOX 121 SE -konetta) mennd itsestd@n ohi kun tuloilman lémpétila nousee yli 10 asfeeseen,
mutta Glé @& odottamaan tatd.
Haluttu automaattisaatd ei | ® Kosteusanturissa tai hiilidioksidianturissa on vikaa; jokin o Ota yhteys huoltolikkeeseen: anturien asennus ja kytkenndit on
pysy kytkettyna. antureisfa on rikki fai puuttuu. tarkistettava. [Anturit ovat lisévarusteital).
L]

Puhaltimet eivét pyori ja
ohjainpaneelissa ei pala
yhtéén merkkivaloa

o Ovikytkin saattaa olla rikki tai ovi ei ole kunnolla
sulkeutunut.

e Pistorasiaan ei fule virtaa, esim. sulake on palanut.

o Koneen sisdistc elekironiikkaa suojaava lasiputkisulake
[sijaitsee ohjauskortissa suojalevyn takana) on saattanut
palaa

Tarkista ovikytkin ja sulakkeet. Koneessa lasiputkisulake T8OO mA.

o Ofa farvittaessa yhteys huolioliikkeeseen (esim. lasiputkisulakkeen

tarkistus.

Kone ei tottele e Ota koneen pistotulppa seinéisté, odota 30 s. ja laita se takaisin. Jos
ohjainpaneelia tama ei auta, ofa yhteys huolioliikkeeseen.
Naytossa teksti o Hiilidioksidihalytys. Hiilidioksidipitoisuus ollut yli 5000 PPM | ® Jos on tulipalo, ryhdy tarpeellisiin toimenpiteisiin.
”hii|idioksidi!_lii|yiys" ja kahden minuutin ajan. Voi johtua esim. tulipalosta. e Kone saadaan foimintakunioon ofiamalla pistotulppa seindistd,
kone on pysahtynyt odottamalla 30 s ja laittamalla tulppa takaisin.

L]

Suodatinvahdin symboli
() tulee néyttdon ja kone
toimii muuten normadlisti

¢ Suodatinvahdin (paine-erokytkimen) paine on noussut yli
sddtdarvon tai nopeus on 7 tai 8 (lisévaruste)

Tarkista suodattimien ja koneen puhtaus, puhdista tai vaihda
suodattimet tarvittaessa. Tarkista myds ulkoséleikks.
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Vallox
TEKNISET TIEDOT 121 SE

Mitat ja kanavaléhdot Mittauspisteet Puhaltimien ottotehot
0 Mittauspisteet liitinyhteen jalkeen.
Eyh?u;?@v@ }'momivif kanavistohtivisihin Puhallin- | Poistoilma- | Puhalfimien
Gytettdvissa olevan kokonaispaineen. -
o Y P nopeudeft | vifa | yhteenlaskettu
Tuloilma | S OﬁOTehO
¥ oS o
o< 32 ] 28 21
15
— £ 3 4% 4
4 59 63
300 Kuvassa 5 71 82
malli R
618 ) 78 110
600
7 83 137
8 106 224
Tulo/poistoilmamééréit
P = Poistoilmapuhallin SFP = Ottoteho (yht.)(W) SFP-luku (Specific Fan Power) suositusarvo <2,5 (kW m#/s)
T = Tuloilmapuhallin = limavirta (max) (dm?s) Mhaisemmalla kokonaispaineella SFP pienenee
kyseiselli nopeudella
Pa- 300 I I | | i P <
ﬁ [srkw/mm25 ] | skw/m/s15]| [« _
- 250 \ { :
. 2 #/— a I Suositeltava
MalliR g5 10 12 s 865 g _ P AN toiminta-alue
g 0 ‘ T2 .
T ] e / / y&)ﬁ A\ T
= g 1% ‘ Pa S A
0 ! NS
s f d £ / T 5 ;’X\\\ N N\
- 0)0 £ // 124 < N
et 2 . > ~ ~N
00 F PR ORI A3
o o S 50 g 1 P,/' |~ N N \’/\—é“/i
£ s ~ ~ _ — 6 ~.
00 ; =< >_\/>>> 4 5 ~
l! o 0 ‘/ S /_,/»—] 2 3
— 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 dm’/s
Malli: L Tilavuusvirta
86.5 145 142 140 865
| @ “ 2 Aé&niarvot
.@@ = initehotaso tuloilmakanavassa (yhdessii kanavassa) liinitehotaso poistoilmakanavassa (yhdessi kanavassa)
o oktoavikaistoitfain L, dB oktaavikaistoittain L, dB
0 SRATOASENTO / ILMAVIRTA dm? /s SRATOASENTO / ILMAVIRTA dm? /s
I I Siidtdosento | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 b 7 8
0o Imoitodm/s | 257 415 510 539 588 756 788 1010 295 413 438 519 608 707 753 960
l! o Ok_tuuvi- 63| 63 69 73 76 77 80 82 83 45 52 58 61 63 66 68 72
s : tg;‘k'l“" 125| 55 | 60 | 63 | 67 | 70 | 71 | 74 | 78 | 46 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 69
tagjuus 250 42 49 52 55 57 61 63 67 33 40 43 47 49 51 53 58
ool Reo Hz 500( 45 51 53 55 58 60 62 67 32 36 38 41 44 47 48 52
Kanavaldhdot 1000 42 | 49 | 52 | 54 | 6 | 59 | 60 | 63 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 45
Naaras-lghtdkauluksen 2000) 36 | 44 | 49 | 52 | 55 | 59 | 60 | 65 | 13 | N 24 | 28| 3 34 ] 36 | 40
sisdhalkaisija 125 000 23 | 34 |39 |4 |45 [ w0l s [ se | <] 0|70 n]®
1 Tuloilma asuntoon gooo| * |25 |31 | 3% |40 | 4[4 | 3|~
L L,dB| 64 70 73 77 78 80 83 85 49 55 60 63 65 68 70 74
2.Poistoilma asunnosta koneelle L, B[ 47 | 53 | 57 | 59 | 62 | 65 | 66 | 71 | 35 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57
3. Ulkoilma koneeseen Koneesta vaipan ldpi tuleva ddnenpainetaso
el | huoneﬁlusszu, johon se on asenneffy
4. iciteilma ulos (lOm “n inenabsorptio) Vallox 121 SE
SAATOASENTO ILMAVIRTA dm?/s
1 2 3 4 5 6 7 8
30/30 41/41 49/47 55/55 64/83 72/71 80/78 100/9
LBW[ 26 [ 31 [ [ ]%][a]s]w
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Sisainen sahkokytkentd VALLOX 121 SE (malli A3560)

kytkentarasia(koneen paalld)

1|YR2i
|
130°CY 4 90°C |
r T T ] i
i N L+ T T2
‘ I !
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Ohjainpaneelin asennus, irrotus ja johdotus
Ohjainpaneeli  johdotefaan  suoraan  schkdkytkentakotelolta. leveys 90 mm

Ohjainpaneeli voidaan johdottaa myés sarjaan  CO,-anturin tai
foisen ohjainpaneelin kanssa (kis. ulkoinen sahkskytkentd s.8).

Ohjainpaneelien osoitteet

Jos jariestelmaan liitetaan useampi kuin yksi ohjainpaneeli, niin

ohjainpaneelien osoitteet muuttaa.

Esim. 3 ohjainta. pitaa

* Kytke ensimmdinen ohjainpaneeli kiinni koneeseen ja muuta
sen osoitteeksi 3.

e Kytke toinen ohjainpaneeli kiinni ja muuta sen osoitteeksi 2.

* Kytke kolmas ohjainpaneeli ja tarkasta, effé sen osoite on 1.

Jos ohjainpaneeleilla on sama osoite ne menevét vaylavikatilaan.
Tassa tilanteessa irroita toinen ohjain ja muuta toisen ohjaimen osoite.
Edell& mainittu tilanne on mahdollinen lisdohjaimen jalkiasennuksen
yhteydessa.
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Korkeus 110 mm

Syvyys

23 mm
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Asennus

VALLOX 121 SE asennetaan seindlle
kiinnityslewylld  viereisen  kuvan
mukaisesti.

Seinikiinnitys

VALLOX 121 SE  asennetaan
paikkaan, jonka lampdtila ei laske
alle +10°C. llman kotelointia kone
tulee sijoittaa paikkaan, missc sen

kéyntiaani el hairitse,  varastof,
teknisef filat yms.

VALLOX 121 SE voidaan sijoittaa
myds kosteaan filaan, ei kuitenkaan
saunan  yhteydessé  olevaan
pesuhuoneeseen.

Seinirakenne

Koneen paino (60 kg) on
huomiocitava  kun  seindkiinnikettc
asennefaan seindrakenfeeseen.
Asennusta kaikupohjaiseen onffoon
véliseinadn ja makuhuoneen seindén
on &anen johtumisen takia valteféva
fai ddnen johtuminen esteftéva.
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Kone nousee asennettaessa 10 mm
‘ lopullista korkeutta ylemmiksi
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Stihkokytkenndit

Koneessa on pistotulppaliiténtd. Koneen liitdnidkotelo on irrallaan koneen padlld, josta sen
voi siirtéd ja kiinnittéd halutuun paikkoan.

Koneen kanavaliittinniit

Kone on varustettu kuudella @125 mm kauluksella. Kaulukseen voidaan liittéé tarvitiava
liitinosa (sisdliitin, kayra, tms.)] HUOM! Liitinosan liitospédté ei saa laittaa kaulukseen kuin
max. 30 mm. Kanavat kiinnitetéan asianmukaisiin yhteisiinsa tukevasti ja tiiviisti (huom!
Laiteen mallit L / R). Mahdolliset kanavaeristykset tehdédn ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

limavirran mittausyhteet

Koneessa olevat iimavirran kiintedt mittausyhteet sijaitsevat ovessa salvan alla. Mittausyhteisté
VoI poine—eromiﬂori”o mitata fulo- ja poisfokonovisfoien kokonoispoineen. Painelukemien
avulla voit lukea erillisestd ilmamddardtaulukosta tilavuusvirrat koneen eri kéytidasennoilla.
Punaiset mittaletkut ovat tuloilmakanaviston jo mustat mittaletkut - poistoilmakanaviston
mittaukseen.

Kondenssivesiliitdnniit

Toimitukseen kuluu Silent Klick —vesilukko, johon liitettiavalla putkella voidaan poistoilmasta
fivistyvd vesi johtaa laftiakaivoon (ei suoraan viemdriin). Silent Klick -vesilukko estdd veden
aiheuttaman &énen vesilukon kuivutiua. Putki ei saa olla nouseva vesilukon jélkeen.

Kondenssiveden poistoyhde sijaitsee koneen keskelld takareunassa, minkd vuoksi kone on
asennettava vaakasuoraan.
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